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Betreff:  Einsatz von Bardelflanschverbindungen und Aushalsungen
in Rohrleitungssystemen an Bord von Schiffen

Sehr geehrte Herren, - - o L

aufgrund der von lhnen durchgefiihrten érginzenden Prifungen, mit denen Sie die
Eignung von Bdrdelflanschverbindungen sowie die sachgemife Herstellung von Aushal-
sungen gemdl unserem Schreiben Tgb.-Nr. 5014 vom 19.03.1987 nachgewiesen haben,
teilen wir Thnen folgendes mit: _—

"Die ven lhnen hergestellten Bordelflanschverbindungen und Aushalsungen lassen wir

flir Rohrleitungssysteme auf Schiffen mit unserer Klasse gemaB den nachstehenden
Kenndaten und unter Beachtung der unten genannten Einschrénkungen zu."

1. B&rdeiflanschverbindungen

Kenndaten

Rohrklasse ;1

Betriebsiberdruck ¢ 16 bar max.

Betriebstemperatur : 200 °C max.

Nennweite : 1 400 mm max.

Rohrwerkstoffe u, Herstelliverfahren : .
CuNjlQOFelMn : Kaltveriormt ohne Wé&rmenachbe-
{W.Nr. 2.087.11 und .22} handiung
CuZn20Al2/F34 : Kaltverformt mit Wirmenachbehand-

lung, (350-400 °C oder 600-650 °*C)
Kaltverformt ochne W&rmenachbe-

handlung, wenn Restbruchdeh-

nung 15 %, sonst Wirmenachbe- - /
handlung : !
Kaltverformt mit Warmenachbehand-

lung (580-620 °C) oder warmver-

formt (906-950 °C)

X5CrNiig 9 und
X10CrNiMoTi 1810
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2. Aushalsungen

Kenndaten
Wie unter . aufgefiihrt, zusdtzlich

Verh#ltnis Aushalsung/Trégerrohr : 0,8
max. Aushalsung (Abzweigrohr) : 150 mm Nennweite

Einschrinkungen und Bemerkungen

1.  Bdrdelungen und Aushalsungen diirfen nur in Ihrer Werkstatt nach den von uns
Uberpriiften Yerfahren ausgefiihrt werden. ' '

2. Die Wanddicke von Bdrdelung und Aushaisung muf auch an der diinnsten Stelle
den Vorschriften des GL entsprechen.

3. Die Schweiflkante der Aushalsung muf} frei von Anrissen sein.

4 Riefen, Kerben und andere ggf. durch das Verfahren bedingte Fehler sind.
- sachgem&B zu beseitigen. . = S .

Die Zulassung gilt bis auf Widerruf und unter der Voraussetzung, da Bérdelungen und

‘Aushalsungen unter verantwortlicher Werkstiberwachung hergestellt werden und den

GL-Werkstoffvorschriften, Abschnitt 4, F. Punkt 1 - 5 entsprechen. Der Germanische

Lloyd behilt sich vor, die Einhaltung der Zulassungbedingungen zu Uberpriifen.

Die Zulassung wird ungiiltig, wenn Bordelungen oder Aushalsungen festgestellt werden,
die den eingereichten Unterlagen nicht entsprechen. -

Mit freundlichen Grissen
GERMANISCHER LLOYD
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