
SYSTÈME DE FORMAGE 
DE COLLET
Système de formage de collet portable pour les piquages 
en acier inoxydable

PLUS 115 SST



Le système de formage de collet PLUS 115 SST est un 
équipement d’accroissement de la capacité fonctionnant 
sans effort pour la machine de formage de collet à usage 
intensif T-54 SST. Alors que la T-54 SST forme des orifices 
de diamètre max. de 54 mm (diamètre externe 2 ») pour 
les assemblages par soudure bout à bout sur des tubes en 
acier inoxydable, la PLUS 115 SST forme des tubes dont le 
diamètre atteint jusqu’à 114,3 mm (diamètre externe 4") 

en quelques minutes seulement. 
En éliminant deux assemblages par soudure, elle offre 
une qualité et une flexibilité comparables à celles 
des assemblages en T formés mécaniquement. Si le 
polissage du tube est nécessaire aux points de soudure, 
la PLUS 115 SST le réduit de 60 %, tout comme les coûts 
de contrôle. Le tube secondaire peut être connecté sur un 
orifice formé par soudage orbital ou par soudage manuel.

SYSTÈME DE PIQUAGE EN T À USAGE INTENSIF PLUS 115 SST
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1.	Fraisage du trou pilote 2.	Formage de 
collet

3.	Rognage

LE PROCÉDÉ T-DRILL

PLUS 115 Acier inoxydable pour les piquages de 
48,3-114,3 mm (diamètre externe 2"-4") 
La PLUS 115 SST est une solution optimale pour les tubes utilisés dans 
les procédés de transformation et convient parfaitement aux projets de 
construction et de rénovation, ainsi qu’aux conditions de terrain difficiles des 
travaux de maintenance et de réparation.

1.	 Mécanisme entièrement réglable pour une forme elliptique optimale du 
trou à extruder

2.	 Facile et pouvant être utilisé sans effort, car elle dispose de deux 
poignées : la poignée supérieure permet le perçage du tube tandis que 
l’autre poignée permet le mouvement elliptique 

3.	 Réglage simple de la hauteur du collet
4.	 Les têtes de formage de collet avec réglage continu à usage intensif 

de T-DRILL garantissent une grande précision des diamètres de collet 
compris entre 48,3 et 114,3 mm (diamètre externe de 2" à 4")

1. 2.

3. 4.



FABRICANT : REPRÉSENTÉ PAR :

FAITES-LE AVEC T-DRILL Réduit les coûts – Améliore la qualité –Augmente les profits

•	 Pas de raccord en T
•	 Pas de stockage coûteux
•	 Pas de coupe du tube

•	 Seulement un assemblage par soudure
•	 Coût d’examen réduit
•	 Flexibilité de variation du ratio du T

•	Risque de fuite réduit
•	Caractéristiques de flux optimisées
•	Points de soudure hygiéniques et 

propres
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Spécifications PLUS 115 SST
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Capacité | DIN / ISO

Diamètre externe du tube 
secondaire

D
iam

ètre externe du tube principal

mm 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3

60,3 3,4 3,4 - - -

76,1 3,4 3,4 3,4 - -

88,9 3,4 3,4 3,4 3,4 -

114,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

139,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

168,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

219,1 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

     Épaisseur de paroi max. du tube principal en acier 
inoxydable

Capacité | Diamètre externe 
Tube

Diamètre externe du tube 
secondaire

D
iam

ètre externe du tube principal

Dia-
mètre 

externe
2 2 1/2 3 3 1/2 4

2 1/2 0,134'' 0,134'' - - -

3 0,134'' 0,134'' 0,134'' - -

3 1/2 0,134'' 0,134'' 0,134'' 0,134'' -

4 1/2 0,134'' 0,134'' 0,134'' 0,134'' 0,134''

5 1/2 0,134'' 0,134'' 0,134'' 0,134'' 0,134''

6 0,134'' 0,134'' 0,134'' 0,134'' 0,134''

8 0,134'' 0,134'' 0,134'' 0,134'' 0,134''

     Épaisseur de paroi max. du tube principal en acier 
inoxydable

Capacité | Diamètre nominal du 
tube

Diamètre externe du tube 
secondaire

D
iam

ètre externe du tube principal

Dia-
mètre 

nominal 
du tube

1 1/2 2 2 1/2 3 4

2 Sch 10 Sch 10 - - -

2 1/2 Sch 10 Sch 10 Sch 10 - -

3 Sch 10 Sch 10 Sch 10 Sch 10 -

4 Sch 10 Sch 10 Sch 10 Sch 10 Sch 10

5 Sch 10 Sch 10 Sch 10 Sch 10 Sch 10

6 Sch 10 Sch 10 Sch 10 Sch 10 Sch 10

8 Sch 10 Sch 10 Sch 10 Sch 10 Sch 10

      Épaisseur de paroi max. du tube principal en acier 
inoxydable


