
Máquina de colocación 
de collarines
Unidad perforadora y de colocación de collarines para
tubos pesados  

S-56 PC
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HÁGALO CON T-DRILL Reduzca costos – Mejore la calidad
– Aumente las ganancias

• Sin accesorios en T
• Sin inventarios costosos
• Menos corte de tubo

• Solo una unión soldada
• Costo de inspección mínimo
• Flexibilidad de variación de la 

relación de las T

• Menor riesgo de fugas o retornos
• Características de fl ujo óptimas

MÁQUINA DE COLOCACIÓN DE COLLARINES 
S-56 PC

La S-56 PC de T-DRILL, es una unidad de perforación y 
colocación de collarines de vanguardia que combina dos 
métodos en una sola unidad, asegurando una efi ciencia 
y precisión sin precedentes.

Dos métodos, una unidad, doble efi ciencia

• Gama versátil de tubos: Gama de tubos de Ø16 a Ø108 mm, 
la S-56 PC 1500 está diseñada específi camente para tubos de 
hierro de cobre (CuFe2P), maneja sin esfuerzo tubos con un 
espesor de pared máximo de 3,6 mm.

• Control intuitivo: Navegue con facilidad por sus tareas gra-
cias a nuestra interfaz gráfi ca de fácil manejo. Los controles 
intuitivos hacen que la operación sea sencilla, mejorando la 
productividad y reduciendo la curva de aprendizaje para su 
equipo.

• Efi ciencia automática: Los ciclos de trabajo rápidos y au-
tomáticos garantizan que sus proyectos se completen con 
rapidez y precisión. 

• Doble funcionalidad - Perforación y colocación de collarines: 
Disfrute de las ventajas de dos máquinas integradas en una 
sola unidad. Perforación con un rango de Ø5 mm a Ø22,5 mm 
y colocación de collarines dentro del rango de Ø12 mm a Ø58 
mm, lo que ofrece una solución integral para sus necesidades 
HVACR.

• Ingeniería de vanguardia: Elimine la necesidad de accesorios 
en T, reduzca los costos de inventario y simplifi que las conex-
iones conjuntas. La S-56 PC 1500 permite la creación de una 
junta solitaria por abertura, reduciendo signifi cativamente la 
posibilidad de fugas y minimizando los costos de inspección. 

• Mejora de la efi ciencia: Mejore su fl ujo de trabajo minimizan-
do el corte de tubos. La S-56 PC 1500 garantiza una huella 
de carbono reducida al tiempo que mantiene un rendimiento 
óptimo.

• Opciones de personalización: Adapte la máquina a sus 
necesidades específi cas con una gama de accesorios y 
opciones.

Características principales:

Rango de la salida 
(Taladrado / extrusión de
la salida / mecanizado)

Rango de la salida
(Taladrado/extrusión 

de la salida)

Materiales de
la pieza de trabajo

Diámetro del
tubo principal 

Suministro de
aire comprimido 

Rango de
perforación

O.D. Ø12–58 mm I.D. Ø6–54 mm
hierro, acero inoxidable,

Al, Cu, CuNi, 
hierro de cobre (CuFe2P)

O.D. Ø16–108 mm
(5⁄8”–4 ¼”)

6–9 bar
87–130,5 psi

I.D. Ø5–22,5 mm
(¼”–7/8”)

La información incluida en este folleto está sujeta a revisión sin previo aviso.


