PRODUCTIVITY AS A PRODUCT.

DEFORMADORA DE FINAL
DE TUBOS POR ROTACION

Deformadora de extremo de tubo por rotacién
servo-controlada completamente automatica



Especificaciones

Datos técnicos

SPM-115
Material del o cobrey lton oves ot
Tamano del tubo @ 8-115mm | 5/16- 4 1/8"
Max. grosor de pared 3,4 mm | Type K copper
Voltaje de funcionamiento %gg:ﬁgg \\% 28:28 Eé
Potencia nominal 17,5 kW
Nivel de ruido <75dB

1565 x 850 x 1600 mm (alto x ancho

Dimensiones de la maquina : . o
a x profundidad) sin armario eléctrico

Peso neto 1400 kg (armario eléctrico incluido)

La informacidn incluida en este folleto estd sujeta a revision sin previo aviso.

La Ultima innovaciéon de T-DRILL - la maquina de deformacién de
extremo de tubos por rotacion servo-controlada totalmente auto-
matica SPM-115, estd disefiada para el cierre plano de tubos de cobre y
latén. La maquina tiene un tiempo de ciclo rapido, ya que el tiempo de
proceso tipico es de solo ~ 20-45 segundos, segun la especificacion
del tubo.

Después de cargar el tubo, las abrazaderas se cierran y la herramienta
rotatoria se mueve automaticamente contra el extremo del tubo. La
friccién entre la herramienta rotatoria y el tubo calienta el extremo
del tubo y lo deja plano rdpidamente.

Ademds, la configuracion de la maquina es muy rapida cuando se
cambia el producto: simplemente cambie las abrazaderas segun el
tamafio del tubo, seleccione el programa de la biblioteca y la maquina
realiza los ajustes adecuados automaticamente.

La operacién es completamente eléctrica, sin hidraulicay neumatica.
Esto da como resultado un proceso de escasa pérdida, silencioso,

muy eficiente energéticamente y con alta repetibilidad.
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Caracteristicas principales:

Listo para la Industria 4.0
« Funcionamiento silencioso y estable
Configuracién rédpida de la maquina y de los tiempos
de ciclo
+ Alta repetibilidad gracias al proceso controlado por servo
Funcionamiento con escasa pérdida y de bajo consumo
Funcionamiento completamente eléctrico sin hidraulicos
ni neumaticos
Almacenamiento para cientos de programas de productos
« GUI facil de usar con panel tactil a color

Guia visual paso a paso de tareas para el operario
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