
MÁQUINA DE COLOCACIÓN 
DE COLLARINES 
Máquina de colocación de collarines inalámbrica portátil 
para acero inoxidable

T-54c SST



Diámetro exterior de tubo bifurcado

    D
iám

etro exterior del tubo de pasada

mm 17,2 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3

Rango 
de T 17–19 20–25 25–30 30–34 34–44

* 
45–54

26,9 2,0 2,0 1,6 - - -

33,7 2,0 2,77 2,77 1,6 - -

42,4 2,0 2,77 2,77 2,77 1,6 -

48,3 2,0 2,77 2,77 2,77 2,77 1,6

60,3 2,0 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77

76,1 2,0 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05

88,9 2,0 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05

114,3 2,0 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05

≤ 400 Con mordazas opcionales

Max wall thickness of stainless steel pipe (mm)
* Over 51 mm O.D. max. wall thickness 2,0 mm

FABRICANTE: REPRESENTADO POR:

HÁGALO CON  T-DRILL Reduzca costos – mejore la calidad – aumente las ganancias

•	 Sin accesorios en T
•	 Sin inventarios costosos
•	 Sin corte de tubo

•	 Solo una unión soldada
•	 Costo de inspección minimizado
•	 Flexibilidad de variación de la 

relación de las T

•	Menor Riesgo de fugas o retornos
•	Caracteristicas de flujo optimas

T-DRILL OY
Ampujantie 32 
66400 Laihia, FINLAND
Tel. +358 6 475 3333
Telefax +358 6 475 3300
sales@t-drill.fi, www.t-drill.fi

T-DRILL Industries Inc.
1740 Corporate Drive, 
Suite #820, Norcross, 
Georgia 30093 USA
Tel. +1-770-925-0520, 
Toll-free +1-800-554-2730
Telefax +1-770-925-3912
sales@t-drill.com
www.t-drill.com

Capacidad de la T-54c SSTT-54c SST Máquina de colocación 
de collarines

EL PROCESO T-DRILL
1.	 Perforación del orificio piloto 2.	 Emboquillado 3.	 Refrentado

T-54c SSTSpecifications

La potente máquina T-DRILL T-54c SST es la solución 
ideal para realizar uniones en T de 17 a 54 mm de 
diámetro exterior en tan solo un par de minutos. Esta 
máquina de emboquillado inalámbrica es fácil de usar y 
ajustar según sus necesidades.

La T-54c SST es excelente para proyectos de construcción 
y renovación, así como para las exigentes condiciones 
trabajos de mantenimiento, reparación y la industria de 
procesos.

Con la T-DRILL T-54c SST, no se necesitan piezas en T 
adicionales, lo que garantiza eficiencia y rentabilidad en sus 
operaciones.
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